
DENMARK

S4

MAX (BEGGE LEDer)

MEDIUM

Hjelmklippen er et tilbehør til S-serien, som gør 
det muligt at montere pandelampen sikkert på din 
sikkerhedshjelm ved hjælp af monteringsbeslag-
et, som findes på de fleste sikkerhedshjelme.

KOMPATIBEL MED HJELMKLIP

PANDELAMPE BATTERIER MANUAL
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UNIQUE SELLING POINTS (USP)

LYSKURVE OG LYSDATA

FORPAKNING

INDHOLD

SPECIFIKATIONER

S4 har to forskellige optiske linser. Den 
ene linse skaber en bred lyskegle, hvilket 
giver et jævnt fordelt lys, der dækker et stort 
område. Den anden optiske linse skaber 
en blandet lyskegle, som både består af 
20 graders spotlys og 60 graders strølys.

DOBBELT OPTIK

S4 er designet til at køre med det nye 
Suprabeam DUAL ENERGY koncept, som 
giver dig mulighed for at bruge pandelamp-
en med 3xAAA alkaline batterier eller et 
Suprabeam 1400 mAh Li-Po batteri med 
indbygget lader. Dette gør det nemt at skifte 
mellem den kraftfulde og miljøvenlige genop-
ladelige version og de praktiske alkaline batterier.

DUAL ENERGY



Toldtarifnummer: 8513 1000

Forpakning: Transparent Rund Plastic Forpakning

Enkeltstyk / Størrelse / Vægt: 1 stk, højde/diameter, 14 x 8,5 cm / 202 g

Masterboks / Størrelse / Vægt: 32 stk, 35 x 35 x 29 cm / 8.0 kg

Ordre adresse: info@suprabeam.com

FORPAKNING

FUNKTIONER

LED / Fokus Konfiguration: 2 CREE Power Chip

Materiale / 
Overfladebehandling:

Hi-Tech plastiksammensætning 
med stor styrke

Farve: Sort / Transparent Blå

Kontakt: 2 Silikone Kontakter: 
Spot og Bredt lys og Transportlås

Hovedbånd: Med silicone striber

Vægt inkl. batteri: 140g

Kapslingsklasse: Vandtæt (ned til 1 meter) IP68

Temperatur: -20°C to +50°C

Indbygget DC/DC 
Strømstyring:

Ja, 3-trins styring ved tryk

Standard Strømkilde: 3 x AAA

Lysstråle / Lyslængde: Bredt/Spot/Mix 85 Meter

Lysstyrke: Max: 300 lm / Medium: 150 lm / 
Lav: 75 lm

Batterilevetid: Max: 5 timer / Medium: 7 timer / 
Lav: 10 timer

Tilbehør: Aftagelig vaskbar hovedbånd

Distribueres over hele verden af: Steiner A/S, Dyssen 3, 
DK-8200 Aarhus N, Danmark, Telefon: +45 87 525 212 -  www.suprabeam.com

SPECIFIKATIONER ELEKTRONIK

Den stærke aluminiumkerne
køler LED’en ned i samarbejde med den

specialdesignede “heatsink”

KØLESTRUKTUR
Cooling Core

Vores intelligente lysstyring giver dig
mulighed for at skifte mellem

forskellige lysniveauer

INTELLIGENT LYSSTYRING
Intelligent Light

Control

Dette produkt er vand og støvtæt med 
IP68 klassificering.

VAND- OG STØVTÆT - IP68

Juster vinklen på lampehovedet for at 
tilpasse lyset til situationen

JUSTERBAR VINKELIP68Waterproof
Dustproof

Adjustable angle

Lader dig låse knapperne på
din pandelampe til transport

TRANSPORTLÅS

Gør det muligt at montere din 
pandelampe på en hjelm med en 

hjelmklip

KOMPATIBEL MED HJELMKLIP

To forskellige optiske linser. En linse til 
bredt lys og en med blandet bredt og 

spotlys

DOBBELT OPTIK

Gør det muligt at bruge produktet med 
genopladeligt batteri eller med alkaline 

batterier

DUAL ENERGY
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