
DENMARK

Q4defend

LUMENS400 8

MAX

DÆMPNING

LUMENS400 40 2

2-80

t

t

400 lm

200 lm

40 lm

2 t

1 t 3 t

Den taktiske bagende er omhyggeligt udformet, 
så den kan bruges til at bryde lette overflad-
er. Du vil også kunne bruge den til selvforsvar.

TAKTISK BAGENDE

LYGTE TASKE STROP BATTERIER ANTI ROLL
RING

MANUAL

400
LUMENS 152 g3xAAA 200 m 10° - 70°

UNIQUE SELLING POINTS (USP)

LYSKURVE OG LYSDATA

FORPAKNING

INDHOLD

SPECIFIKATIONER

Den nye elektroniske kontakt kombineret med 
vores nye dæmpningsstyring, giver en enkel og 
trinløs styring fra 400 ned til 8 lumens. Det sidst 
anvendte lysniveau gemmes i hukommelsen 
og med et enkelt tryk aktiveres Max-niveauet.

DÆMPNING MED HUKOMMELSE

Q4defend bruger 3 alkaline batterier, men har 
samme ydeevne som de fleste lygter med 4 
alkaline batterier. I det daglige 
betyder det at du og miljøet sparer et 
batteri hver gang du skal skifte 
batterier  uden at gå på kompromis med ydeevnen.

3 BATTERIER VS. 4 BATTERIER



FORPAKNING

LED / Fokus Konfiguration:: 1 CREE Power Chip / 
Glidende Hyperfocus™ 

Materiale / 
Overfladebehandling:

Anodiseret, 
Aluminium med stor styrke

Farve: Sort

Kontakt: Elektronisk kontakt bag på 
lygten, med silikone knap

Dimensioner: L: 129mm, ø: 36mm

Vægt inkl. batteri: 152g

Kapslingsklasse: Stænk Vandtæt IPx4

Temperatur: -20°C til +50°C

Toldtarifnummer: 8513 1000

Forpakning: Præsentations rør

Enkeltstyk / Størrelse / Vægt: 1 stk, højde/diameter, 18 x 8.5 cm / 282 g

Masterboks / Størrelse / Vægt: 32 stk, 35 x 35 x 38 cm / 10.3 kg

Ordre adresse: info@suprabeam.com

Indbygget Strømstyring: Ja, dæmpbar

Standard Strømkilde: 3 x AAA Alkaline

Kompatibel med 
genopladelige batterier:

Ja, med AAA NiMh 1.2V

Lysstråle / Lyslængde:: Variabel fra Spot til Bredt lys / 
200 Meter

Lysstyrke: Max: 400 lm / 
Dæmpning: 400-8 lm

Batterilevetid: Max: 2 timer / Lav: 80 timer

Tilbehør: Professionel kvalitets taske med 
Velcro og Knap, Strop, 

ANTIROLL ring

Den taktiske bagende er udformet til 
selvforsvar og til at bryde lette 

overflader

TAKTISK BAGENDE
Scalloped tailcap

Med NiMH kompatibilitet vil du være i
stand til at lave din alkaline lygte eller

pandelampe genopladelig

KOMPATIBEL MED NiMH
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FUNKTIONER

Distribueres over hele verden af: Steiner A/S, Dyssen 3, 
DK-8200 Aarhus N, Danmark, Telefon: +45 87 525 212 -  www.suprabeam.com

SPECIFIKATIONER ELEKTRONIK

Den stærke aluminiumkerne
køler LED’en ned i samarbejde med den

specialdesignede “heatsink”

KØLESTRUKTUR
Cooling Core

Vores intelligente lysstyring giver dig
mulighed for at skifte mellem

forskellige lysniveauer

INTELLIGENT LYSSTYRING
Intelligent Light

Control

Fokuser fra bredt til spotlys med den
enhåndsbetjente glidende fokus

GLIDENDE FOKUS
Sliding Focus

Denne IP-klassifikation indikerer at dit
produkt er vandafvisende

VANDAFVISENDE - IPX4
IPX4Water

Resistant

Electronic
Dimming

Vores elektroniske dæmpning giver dig 
mulighed for nemt at dæmpe lyset til 

det ønskede niveau

ELEKTRONISK DÆMPNING


