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GESCHUTZTE INTERNE USB-LADUNG
SCHIEBE-HYPERFOKUS™
ELEKTRONISCHER DIMMER + MEMORY

MEHR ALS 50 % HOHERE AKKULAUF-
ZEIT KAPAZITAT ALS EIN TYPISCHES
AALI-ION
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SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Fokus von breitem Flutlicht bis zu engem Punktlicht. Mit
dem Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem ist es einfach die
richtige Lichtmenge mit minimalem Beleuchtungsverlust
zu erhalten. Schieben Sie einfach den Kopf der Taschen-
lampe auf die richtige Lichteinstellung.

GESCHUTZTE INTERNE USB-LADUNG

Kompatibel mit USB. So konnen Sie tberall aufladen, en-
tweder mit unserem 5V/2A-Adapter, tiber Ihren Comput-
er oder mit einem Autoladegerdt. Laden Sie bis zu 80%
in nur1Stunde 45 Minuten auf. Der Micro-USB-Anschluss
ist durch eine Hochgeschwindigkeits-Drehabdeckung
geschitzt.

ELEKTRONISCHER SCHALTER + DIMMUNG

Der neue elektronische Aufgabenschalter in Kombination
mit unserer neuen Dimmersteuerung bietet eine ein-
fache und stufenlose Leistungseinstellung von 250 bis 6
Lumen. Es speichert die zuletzt verwendete Lichtleistung
und aktiviert mit einem einzigen Klick wieder die maxi-
male Leistung.
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Q7 xrs

DC UMWANDLUNGS TECHNOLOGIE
FUR 50 % LANGERE LEUCHTDAUER

2 x 5000 mAh LI-ION BATTERIEN

HOCHEFFIZIENTER LEISTUNGSGES-
TEUERTER LED-CHIP

ELEKTRONISCHER DIMMER + MEMORY
HOCHFESTES ALUMINIUM
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SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Fokus von breitem Flutlicht bis zu engem Punktlicht. Mit
dem Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem ist es einfach die
richtige Lichtmenge mit minimalem Beleuchtungsverlust
zu erhalten. Schieben Sie einfach den Kopf der Taschen-
lampe auf die richtige Lichteinstellung.

EXTERNE SCHNELLLADUNG

Angeschlossen mit einem Micro-USB und mit unserem
5V/2A-230VAC Adapter wird die Li-lon Zelle mit max-
imaler Geschwindigkeit geladen. Mit oder ochne Strom
zeigt die Ladehalterung den Ladezustand des Akkus auf
einem 5-LED Balken an.

ELEKTRONISCHER SCHALTER + DIMMUNG

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen
Dimm-Steuerung, lasst Sie die Leuchtstarke einfach und
stufenlos von 400 bis 8 Lumens anpassen. Sie speichert
die zuletzt verwendete Leuchtstdrke beim Ausschalten.
Im Betrieb kann die maximale Leuchtstdrke jederzeit
durch klick auf den Schalter eingeschaltet werden.
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SPEZIFIKATIONEN
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MULTIFUNKTIONAL

Die Suprabeam Mér ist eine universelle Taschen- und
Stirnlampe in einem. Dank dem starken, gummibes-
chichteten Magneten in der Endkappe kann Sie einfach
an magnetischen Oberflachen angeheftet werden. Zusadt-
zlich wird die Multilampe mit einem Stahlclip geliefert,
mit dem sie am Gurt oder in der Tasche befestigt werden
kann. Mit dem bequemen Stirnband kann die Méxr als
starke und vielseitige Stirnlampe benutzt werden.

ELEKTRONISCHER SCHALTER + DIMMUNG

Der elektronische Schalter der Suprabeam Mér bietet
eine sehr einfache Bedienung, egal ob sie als Taschen-
oder Stirnlampe benutzt wird. Zusatzlich ermoglicht
der elektronische Schalter die unmittelbare Verwend-
ung der MAX POWER Funktion und die Integrierung der
fortschrittlichen DIMMING Funktion in einem.

BATTERIE MIT USB

Unsere neue Li-lon Batterie wurde speziell hergestellt
mit integrierter USB-Ladung. Sie bietet anspruchsvollen
Benutzern den Vorteil die Mbxr zu verwenden wahrend
die separat erhaltliche Ersatzbatterie ohne zusdtzliches
Ladegerat geladen wird. Wirklich fur Profis.
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DIMMUNG
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DC UMWANDLUNGS TECHNOLOGIE

FUR 40 % LANGERE LEUCHTDAUER
MULTIFUNKTIONAL ,

LI-ION BATTERIE MIT HOHE
ENTLADUNG UND USB

ELEKTRONISCHER DIMMER + MEMI(
EINGEBAUTER GUMMIERTER MAGNET

STARKER STAHLCLIP
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SPEZIFIKATIONEN ARTIKELNUMMER: 526.6005
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ELEKTRONISCHER SCHALTER + DIMMUNG

Der elektronische Schalter der Suprabeam Méxr bietet
eine sehr einfache Bedienung, egal ob sie als Taschen-
oder Stirnlampe benutzt wird. Zusatzlich ermoglicht
der elektronische Schalter die unmittelbare Verwend-
ung der MAX POWER Funktion und die Integrierung der
fortschrittlichen DIMMING Funktion in einem.
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In der Suprabeam Méxr ist unsere neue, hocheffiziente
Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die War-
meentwicklung der LED verringert womit auch der En-
ergieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die Mbxr
eine 30-40% langere Leuchtdauer und eine héhere kon-
stante Lichtkurve.
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LI-PO-AKKUS MIT USB

NEUE Li-Po-Akkus mit USB fir die
neue wiederaufladbare V-Serie
Stirnlampen.
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LI-ION AKKUS MIT USB

NEUE Li-lonen-Akkus mit USB fur
M6r und Mbxr.

PRODUKT UPDATES

-750

LUMENS

-1000

LUMENS

LI-ION 5000 mAh AKKU

NEUER Li-lonen-Akku mit 5000 mAh
fur Q7xrs.

KLEBEADAPTER
NEU Klebeadapter fir M6r und Méxr.
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ELEKTRONISCHER DIMMER

+MEMORY

LI-PO AKKU MIT USB-
DIREKTLADUNG

LI-PO AKKU MIT USB-
DIREKTLADUNG

NEUES ZUBEHOR
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LI-ION 1100 mAh AKKU

NEUER Li-Po-Akku mit 1100 mAh
fur Q2r.
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GELBER LEUCHTKEGEL

NEU Gelber Leuchtkegel fur die
Serien Q4 und Q5xr.
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Suprabeam wird hergestellt durch
die Steiner Group und weltweit
vertrieben durch:

Steiner A/S

Dyssen 3

DK-8200 Aarhus N, Danemark
Telefon: +45 87 525 212

Alle technischen Daten und Informationen kdnnen ohne weitere Bekanntgabe geandert werden www.suprabeam.com




